
Manuale di utilizzo della pressa idraulica per la preparazione di pasticche di KBr 

per analisi IR 

Il kit completo è composto da una pressa idraulica che può arrivare a 15 tonnellate 

di pressione, un mortaio di agata per la macinazione del KBr e da una pasticcatrice 

per realizzare pasticche da 13 mm di diametro. 

Per preparare una pasticca di KBr contenente il campione da analizzare. 

1) Utilizzare del KBr (preferibilmente per IR) anidro; conviene tenere il KBr in 

stufa per una notte a 120 °C. 

2) Pesare circa 230 mg di KBr anidro mescolandolo con 1 mg del composto da 

analizzare (in questo modo si otterrà alla fine una pasticca di circa 1 mm di 

spessore) 

3) Macinare finemente la polvere ottenuta al punto 2 utilizzando 

preferibilmente un mortaio di agata. 

4) A questo punto bisogna assemblare la pasticcatrice trovate nella valigetta 

riportata in Figura 1: 

 

Il kit pasticcatrice è composto di diversi pezzi che vanno assemblati: 

i) Assemblare la base con con il corpo superiore: 

 
 



ii) Inserire uno dei due pellet metallici con la faccia a specchio rivolta verso 

l’alto: 

 
 

iii) Caricare la polvere precedentemente macinata all’interno della cavità 

cilindrica: 

 
 

iv) Con il cilindro metallico pressare leggermente la polvere in modo che si 

distribuisca in maniera uniforme 

 



v) Posizionare a questo punto il secondo pellet metallico con la faccia a 

specchio rivolta verso il basso (verso la polvere) 

 
 

vi) Posizionare il cilindro metallico e sistemare l’o-ring in modo che il sistema 

sia a tenuta 

 
 

vii) A questo punto c’è anche la possibilità di collegare la pasticcatrice a una 

pompa da vuoto utilizzando l’apposito portagomma che esce dalla base 

 

viii) Posizionare la pasticcatrice così assemblata al centro della pressa; 

ruotando in senso orario fare scendere il pistone filettato verso il basso. 

Fare attenzione a posizionare la pasticcatrice al centro aiutandosi con la 



guida (una leggera scalanatura) al centro del piattello 

 
 

ix) Quando il pistone filettato è sceso in maniera tale da bloccare saldamente 

la pasticcatrice, chiudere il circuito idraulico spostando la levetta apposita 

verso sinistra (come indicato) 

 
 



x) A questo punto iniziare a pompare usando la leva grande facendo salire la 

pressione fino a 150 bar circa 

 
 

xi) Lasciare la pressione a 150 bar per circa 30 secondi; quindi sbloccare il 

circuito muovendo la leva apposita verso destra.  

 
 

xii) Se è stata applicato il vuoto (vedi punto vii), bisogna staccare adesso il 

tubo che collega la pasticcatrice alla pompa. Far salire di nuovo verso l’alto 

il pistone filettato e recuperare la pasticcatrice. Questa va capovolta e va 



rimossa la base 

 
 

xiii) Riposizionare il corpo principale della pasticcatrice sotto la pressa e 

posizionare su di esso l’anello di plastica che si vede in figura. Far scendere 

il pistone filettato fino a toccare l’anello di plastica mentre con una mano 

si mantiene la pasticcatrice.  

 
 



xiv) continuando a far scendere il pistone si forzerà la fuoriuscita del pellet 

metallico inferiore su cui avevamo fatto cadere la polvere inizialmente: 

 
 

xv)  A questo punto si potrà rimuovere il pellet e si potrà recuperare la 

pasticca con la pinzetta in dotazione 

 
 

xvi) Nella valigetta del kit è poi presente un sample holder dove posizionare 

la pasticca per fare la misura 

 

xvii) Dopo aver preparato la pasticca disassemblare la pasticcatrice e pulire i 

vari pezzi rimuovere meccanicamente i residui utilizzando della carta 

 

 

 

 


